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Double Colonne . 3
garde-chaine a Batterie vertébrale en Réservoir de Avertisseur :
la chaine arriére anti~vibration acier forgé grande capacité électrique Phare Lucas

Roue arriere Boite a Changement de  Graissage ﬂum_n.p_ : E—EL._.. Freins de
e a

Culbuteurs grand diameétre
deux cylindres

B.S.A. 5 CV a Culbuteurs deux cylindres

a broche guatre vitesses vitesse au pied circulation d



MOTEUR., 57«70 mm. (149cmc) & Culbuteurs, un

échappement.

GRAISSAGE. Par pompe mécanique B.S.A. avec

débit visible.

TRANSMISSION, Par deux chaines 12.7 % 7.9; em-

brayvage par disques 4 sec. Bofte B.S.A. 3 3 vitesses,

CADRE. Exceptionnellement robuste; amortisseurs

de chocs réglables A la fourche avant; béquille cen-
trale & ressort; réservoir en selle contenant 8 litres
d'essence et 2 litres d'huile; pneus 26 < 3; {reins 14
cms de diamétre,

EQUIPEMENT. Poignées tournantes gaz et avance;
A clairage électrigue ML, 6 wvolts avee avertisseur
i électrigque; selle Dunlop; ontillage complet; porte-

bagages 'demontable ; épurateur d'air.

FINIL. Chrome y compris le réservoir.

MOTEUR. 6380 mm. (249 cmc) a Soupapes Late-
rales,

CRAISSAGE. Par pompe mécanique B.S.A. avec
débit visible.

TRANSMISSION. Par deux chaines 12.7+7.9: em-
brayage par disques 4 sec. Boite B.S.A. 4 3 vitesses,

CADRE. Exceptionnellement robuste; amortisscurs
de chocs réglnbles a la fourche avant; béquille cen-
trale 4 ressort; réservoir en selle contenant 8 litres
d'essence et 2 litres d'huile; paeus 26+ 3; freins 14
cms de diamétre.

EQUIPEMENT. Poignées tournantes gaz et avance;
freinavant avec arrét ; éclairage électrique M.L. 6 volts
avec avertisscur {:lcctrlclilue; selle Dunlop; outillage
complet ; porte-bagages démontable; épurateur d'air.

FINI. Chrome y compris le reservoir.

MOTEUR. 63:x80 mm. a Culbuteurs, un échappe-

ment.

GRAISSAGE. Par pompe mécanigue B.S.A. avec
débit visible.

TRANSMISSION. Par deux chaines 12.7 = 7.9; amor-
tisseur de chocs sur l'arbre moteur ; embrayage par
disques 3 sec; Boite B.S.A. 4 3 vitesses. ;

CADRE. Exceptionnellement robuste; amortisseur
de chees réglable a4 la main sur la fourche avant;

“béquille centrale & ressort; réservoir en selle con-
tenant 9 litres d'essence et 2 litres d'huile; pneus
26 3; freins 14 cms de diametre.

EQUIPEMENT. oignées tournantes gaz et avance;

: [?i_r@e_ M.L. 6 volts aveéc avertisseur électrigue;
“selle Dunlop f Gutiilage complet; porte-bagages dé-
montable; épurateur d'air,

FINI. Chrome y compris le réservoir.

MOTEUR. 6088 mm. (249 cmc) 4 Culbuteurs
enfermés ; deux échappements; piston a haute com-
pression et ressoris desoupapes extra forts; paliers sur
roulements a hilles ; carburateur T.T. downdraught.

GRAISSACGE. Par circulation d'huile 1.5 litre;
graissage sous pression a la téte de hielle; mano-
meétre d’huile encastré dans le réservoir.

TRANSMISSION. Chaine avant 12.7 % 7.9 totalement
enfermée ¢t graissée par bain d'huile; chaine arriére
15.9 x 6.4 ;Jamortisseur de chocs sur I'arbre moteur ;
embrayage par ues dsec; boite B.5.A, A 4 vitesses
avec selecteur an pied.

CADRE. A double berceau avec membre supérieur
en acier forgé; réservoir de 9 litres; pneus 26 < 3.25;
freins 18 cms de diamétre; robinet d’essence a deux
niveaux donnant réserve; [rein de direction.

EQUIPEMENT. Poignées tournantes gaz et avance;
outillage complet; siége arriére standard ou porte-
bagages démontable si spécifié; éclairage électrique 6
volts Lucas avec avertisseur électrique; tableau de
bord encastré dans le réservoir; épurateur d'air.

FINI. Chrome v compris le réservoir,

MOTEUR. 71x88 mm., (3485 c¢mc) @ Culbuteurs
enfermés; deux échappements; paliers sur roule-
ments a4 billes. .

GRAISSAGE. Par circulation d'huile 1.5 litre;
graissage sons pression 4 la téte de bielle; mano-
métre d'huile encastré dans le réservoir.

TRANSMISSION. Par deux chaines; chaine avant
12.7 % 7.9 totalement enfermée et graissée par bain

.. d'huile; double garde-chaine & la chaine arriére;
. couvercle d'inspection 4 la chaine avant; chaine
arriére 15.9x6.4; amortisseur de chocs sur 'arbre
motenr; embrayage par disques a sec; boite B.S.A.
. a 4 vitesses.

CADRE.. A double berceau avec membre supérienr
en acier forgé; fourche avant trés robuste ; réservoir
de 13 litres; pneus 26 < 3.25;freins 18cmsde diamétre;
robinet d'essence 4 deux miveaux donnant réscrve;
‘frein de direction ; roue arriére a broche.

. EQUIPEMENT. Poignées tournantes (%;ax et avance;
*  putillage complet; siége arriére standard ou porte-
hagages si spécifié; éclairage électrique 6 volts Lucas
avec avertisseur électrique; tableau de bord encastré
ns le réservoir j protége magdyno ; épuratenr d'air,
. Chrome y“compris le réservoir,




MOTEUR. 71x88 ‘mm. (348 cme) ‘4 Culbuteurs
enfermeés; deux échappements; paliers sur roule-
ments & billes; cames spéciales ; piston 4 haute tom-
pression; ressorts de soupapes extra forts; carbur-
ateur h&mmpe. 2 Lo

GRAISSAGE. Par circulation d'huile 1.5 litre; grais-

- sage’ sous pression A la téte dé bielle; manométre’
d'huile encastré dans le résgrvoir, 't o

TRANSMISSION. Chaine avant 12.7 « 7.9 totalement
enfermée et graissée par bain d'huile; double garde-
chaine i 1a chaine arriére; ‘chaine arriére 15.9<6.4;
amortisseur de chocs sur 1'arbre moteur ; embrayage

" par disques a sec; boiie B.S.A. a4 4 vilesses avec
sélecteur au pied. : .

CADRE. A double berceau avec membre supérieur en
acier forgé; réservoir de 13 litres; pneus 26 «3.25;
freins 18 cms de diamétre; robinet d'essence i deux
niveaux donnant réserve; frein de direction: roue
arriére 4 broche. £

EQUIPEMENT. Poignées tournantes gaz et avance;
outillage complet; ge arriére standard ou portes
bagages si spécifié; éclairage électrique 6 volts Lucas
avec avertisseur électrique ; tableau de bord encastré
dans le réservoir; protége magdyno; épuratéur d'air.

FINI. Chrome y compris le réservoir, ;

Méme spécification que le Modéle “R34-5" aux excep-
tions_suivantes pres: ; X

MOTEUR. Spécialement monté et mils au point ai
banc; piston & haute compression d'un modéle
spécial; cames de course el ressorts de soupapes
spécianx; culasse et piéces importantes du moteur
spécialement polies; soupapes en acier spécial;
culasse perfectionnée et grand carburateur T.T.
spécial & downdraught ; magdyno de course ; échappe-
ments bas spécialement étudiés pour donner le
maximum de vitesse; bougie de 14 mm. ;

CADRE. Fourche avant spéciale; coussin de course
sur le garde-boue arriere.

PNEUS. 2643 a l'avant; 26 »3.25 a I'arriére,

MOTEUR. 8588 mm. (499 cmc) a Soupapes Laté-
rales enfermées; culasse détachable. A

GRAISSAGE. Par circulation d'huile 1.5 litre;
graissage sous pression a la téte de bielle; mano-

- metre d’huile encastré dans le réservoir.

TRANSMISSION. Chaine avant 12,7+ 7.9 totalement
enfermde et graissée par bain d'huile; chaine arriére

5.9 » 6.4; amortisseur de choes sur P'arbre moteur;
embrayage par disques a sec; boite B.S.A 4 4 vitesses.

CADRE. A double berceau avec membre supérieur
en acler forge ; réserveir de 13 litrer; pnens 25 < 3.25;
freins 18 cms de diamétre; frein de direction; rone
arri*re & broche en suppléraent.

EQUIPEMENT. Poignées tournantcs gaz et avance;
outillage complet; pnr[enhagagm Limoeniable stan-
dardou siége arriére si spécifié ; éclairage électrique 6
volts Lucas avec avertisseur électrique; tableau de
bord- encastré dans le réservoir; protége magdyno;
épurateur d'air. 3

FINI. Chrome y compris le réservoir. .

MOTEUR. 85xB8 mm. (499 cme) & Culbuteurs
enfermés deux échappements.,

GRAISSAGE. Par circulation d'huile 1.5 litre: mano-
meétre d'huile encastré dans le réservoir; graissage
sous pression a la téte de bielle.

TRANSMISSION. Chaine avant 12.7 % 7.9, totalement
enfermée el graissée par bain d'huile; double garde-
chaine a la chaine arriére; chaine arriére 15.9 x 6.4
amortisseur de chocs sur 'arbre moteur; emhrayage
par disques a sec; boite B.5.A. &4 4 vitesses.

CADRE. A double berceau avec membre supérieur
en acier forgé; résérvoir de 13 litres; pneus 26 < 3.25;
freins 18 cms de diamétré; frein de direction ; rone
arriére a broche.

EQUIPEMENT. Poignées tournantes gaz et avance;
outillage complet; siége arriére standard ou porte-
bagages si spécifié; éclairage électrique 6 volts Lucas
avec avertisseur électrigue; tableau de bord encastré
dans le réservoir; protége mugdyno ; épuratenr dair.

FINI. Chrome y compris le réservoir.

MOTEUR. 8588 mm. & Culbuteurs enfermés ; denx
échappements; cames spéciales; piston a8 haute
compression; ressorts de soupapes extra forts; bougie
de ;_:gunie; carburateur a pempe. !

GRAISSAGE. Par circulation d'huile 1.5 litre; mano-
fidtre d'huile ‘encastré dans le réservoir; graissage
‘sous pression f la téte de bielle. i
TRANSMISSION. Chaine avant 12.7 < 7.9 totalement
enfermeée etc%-aissée par bain d'huile; double garde-
chaine & la chdine arridére; chaine arriére 15.9 2 6.4;
amortisseur de chocs sur I'arbre moteur : exnbrayage
‘par disques & sec; boite B.S.A. d 4 vitesses avec

sélectenr au pied. y s _

CADRE. A double berceau avec membre supérienr |
en acier forgé; réservoir de i3 Liires; pneus 26 3.25;
freine i8.cms de diamétre; frein de girection; roue
arriére i broche. ‘

EQUIPEMENT. Poignées tournantes gaz el avance;
outillage complet; siége arriére stanaard ou porte-
bagagies démontable si spicifié; éclairage élecirique
6 volts Lucas avec avertisseur électrigue ; tableau de
bord encastré dans le réservoir; protége magdyvne;
épurateur d'air, . e

FINI. Chrome y compris le réservoir. i ;










